Tapwell

BOX7268 ED2 Built-in

BOX7268 ED2 Krom

Artikelnummer

BOX7268 ED2 Krom - 9421794

BOX7268 ED2 Mattsvart - 9421668

BOX7268 ED2 Massing - 9421819

BOX7268 ED2 Koppar - 9421818

BOX7268 ED2 Black Chrome - 9421815
BOX7268 ED2 Honey Gold - 9421817

BOX7268 ED2 Brushed Black Chrome - 9422574
BOX7268 ED2 Brushed Nickel - 9421816
BOX7268 ED2 Ascot Grey - 9422813

Takduschpaket fér inbyggnad med tryckbalanserad
termostat, handdusch, taksil, duscharm och inbyggnadsbox.
Anslutningsror i vagg och monteringsskenor ingar e;.




Tapwell

Rengoéring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvallésning. Undvik basiska, sura kalklésande eller
slipande reng6ringsmedel.

Massing &r ett material som med tiden far en vacker patina men kan putsas upp med massingsputs. Koppar far ocksa
patina men ska inte poleras. De 6vriga blanka ytorna behaller sin glans och Honey Gold far sitt djup av 2-3% akta guld.

Avkalkning

Stralsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att Iaggas i attiksbad ett par timmar. Skulle kalkflackar
uppsta, anvand eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smorjning
Smorj endast med silikonfett.
Underhall

Besok var YouTube kanal — dar det finns instruktionsfilmer for byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer Dimensioner/Vikt
Anslutning tillopp - Slang med I6pmutter Léngd duschslang - 1500 mm
Antal grepp - Engrepps Produkt - Bredd - 150 mm
Antal utgadende anslutningar - 2 Produkt - Djup - 95 mm
Dimension tillopp - 3/4 tum Produkt - Hojd - 370 mm
Dimension utlopp - 1/2 tum Taksilens diameter - 250 mm
Inbyggd Total bygghdjd - 370 mm

Langd utsprang pa utloppspip - 120 mm
Placering utlopp (typ) - Nedat, Uppat
Temperaturbegransning
Temperatursparr (38°C)

Termostat

Tryckstyrd


https://www.youtube.com/channel/UC5YjEKdqIwaV7VDKCzrxRKg/videos
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Tryckfallsdiagram
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