
EVM022-160 Bath
mixer
EVM022-160 Krom

Artikelnummer
EVM022-160 Krom - 9418723 
EVM022-160 Mattsvart - 9420964 
EVM022-160 Mässing - 9418847 
EVM022-160 Koppar - 9419390 
EVM022-160 Black Chrome - 9419387 
EVM022-160 Honey Gold - 9419389 
EVM022-160 Brushed Black Chrome - 9422768 
EVM022-160 Brushed Nickel - 9421399 
EVM022-160 Ascot Grey - 9422769 

Dusch- och badkarsblandare med tryckbalanserad termostat
och svängbar pip, 160 CC. Finns även i 150 CC.
Energiklass A. Kombineras med blandarfäste. 



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller
slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också
patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar
uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa. 

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår YouTube kanal → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera. 

Specifikationer
Anslutning tillopp - Utvändig gänga 
Antal grepp - Engrepps 
Antal utgående anslutningar - 1 
Dimension tillopp - M26x1,5 
Dimension utlopp - 1/2 tum 
Längd utsprång på utloppspip - 115 mm 
Svängbar pip 

Energiklass - A 

Dimensioner/Vikt
Produkt - Bredd - 302 mm
Produkt - Djup - 192 mm
Produkt - Höjd - 120 mm
Total bygghöjd - 120 mm

https://www.youtube.com/channel/UC5YjEKdqIwaV7VDKCzrxRKg/videos
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EVM 022
Dusch- och badkarsblandare med termostat
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