Tapwell

EVMO071 Washbasin
mixer

EVMO071 Krom

Artikelnummer

EVMO071 Krom - 8227259

EVMO071 Mattsvart - 9420338

EVMO071 Massing - 8227526

EVMO071 Koppar - 9418601

EVMO071 Bronze - 9422757

EVMO071 Black Chrome - 9418942

EVMO071 Honey gold - 9419018

EVMO071 Brushed Black Chrome - 9422137
EVMO071 Brushed Nickel - 9421200
EVMO071 Ascot Grey - 9422758

Tvattstallsblandare i vackra former. Passar till medelstora och sma handfat. Kombineras med
bottenventil.
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Rengoéring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvallésning. Undvik basiska, sura kalklésande eller
slipande reng6ringsmedel.

Massing &r ett material som med tiden far en vacker patina men kan putsas upp med massingsputs. Koppar far ocksa
patina men ska inte poleras. De 6vriga blanka ytorna behaller sin glans och Honey Gold far sitt djup av 2-3% akta guld.

Avkalkning

Stralsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att Iaggas i attiksbad ett par timmar. Skulle kalkflackar
uppsta, anvand eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smorjning
Smorj endast med silikonfett.

Underhall

Besok var YouTube kanal — dar det finns instruktionsfilmer for byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer Dimensioner/Vikt
Anslutning tillopp - Slang med slatdnda 10mm Forpackning - Djup - 340 mm
Antal grepp - Engrepps Forpackning - Bredd - 320 mm
Antal utgaende anslutningar - 1 Férpackning - H6jd - 90 mm
Dimension tillopp - 10 mm Forpackning - Nettovikt - 1,50 kg
Flédesklass - S Férpackning - Volym - 0,01 m?®
Langd utsprang pa utloppspip - 108 mm Bygghdjd undersida utlopp - 70 mm
Maxfléde (vid 300 kPa) - 0,27 Produkt - Bredd - 45 mm

Produkt - Djup - 153 mm
Energiklass - B Produkt - Hojd - 165 mm

Total bygghdjd - 165 mm


https://www.youtube.com/channel/UC5YjEKdqIwaV7VDKCzrxRKg/videos
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1. Komplett flédesvred ZLEV501

2. Keramisk insats ZA91103 Hydroplast
3. Komplett perlator ZAER501

4. Bricka ZBAS501

5. Komplett monteringssats ZFIS501
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Byte keramisk insats

Byte av packningen ska goras vid dropp fran blandarens utlopps-
pip eller vid vredet for reglering av vattnets fléde och temperatur.

Artikelbeskrivning: ®©—
1. Spak till reglervred forin - Q@
stallning av temperatur och

flode ® @ \

2. Sparrskruv fér reglervred |

\
3. Reglervred |
4. Tackhuv [
5. Ldsmutter for den kera - @ - © ] m ®
miska packningen o] —

6. Keramisk packning
7. Blandarkropp

Arbetsordning:

OBS - vattnet pa huvudledningen méaste vara avsténgt!

1. Vattnet till blandaren (7) stdngs av och blandaren 6ppnas sa att
den tdms pa vatten.

2. Spaken (1) till reglervredet (3) fér temperatur och flédesreglering
skruvas bort fér hand.

3. Sparrskruven (2) som haller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med
2,5 mm insexnyckel och reglervredet dras bort fér hand.

4. Tackhuven (4) skruvas bort foér hand.

5. Lasmuttern (5) for den keramiska packningen (6) skruvas bort
med fast nyckel.

6. Den keramiska packningen (6) dras ut fér hand och blandar-
husets utrymme fér packningen rengérs noggrant fran frammande
partiklar och eventuella kalkavséattningar. Blandaren renspolas.

7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska pack-
ningen vridas till ldge dar styrpinnarna i packningens botten fixeras
i motsvarande uttag i blandarhusets botten.

8. Fortsatt atermontering utférs i omvand arbetsordning.
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