Tapwell

LES071 Washbasin
mixer

LESO071 Krom

Artikelnummer

LES071 Krom - 8227266

Snygg och populir ettgrepps tvittstillsblandare i fyrkantig form.
Kombineras med bottenventil.
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Rengoéring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvallésning. Undvik basiska, sura kalklésande eller
slipande reng6ringsmedel.

Massing &r ett material som med tiden far en vacker patina men kan putsas upp med massingsputs. Koppar far ocksa
patina men ska inte poleras. De 6vriga blanka ytorna behaller sin glans och Honey Gold far sitt djup av 2-3% akta guld.

Avkalkning

Stralsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att Iaggas i attiksbad ett par timmar. Skulle kalkflackar
uppsta, anvand eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smorjning
Smorj endast med silikonfett.

Underhall

Besok var YouTube kanal — dar det finns instruktionsfilmer for byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer Dimensioner/Vikt
Anslutning tillopp - Slang med slatdnda 10mm Forpackning - Djup - 430 mm

Antal grepp - Engrepps Forpackning - Bredd - 210 mm
Antal utgaende anslutningar - 1 Férpackning - H6jd - 80 mm
Dimension tillopp - 10 mm Forpackning - Nettovikt - 1,60 kg
Flédesklass - Z Férpackning - Volym - 0,01 m?®
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218) - Grupp Il, <=30 Bygghojd undersida utlopp - 73 mm
dB(A) Produkt - Bredd - 45 mm

Langd utsprang pa utloppspip - 121 mm Produkt - Djup - 146 mm

Maxfléde (vid 300 kPa) - 0,26 Produkt - H6jd - 134 mm

Total bygghdjd - 134 mm


https://www.youtube.com/channel/UC5YjEKdqIwaV7VDKCzrxRKg/videos
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Ritning - PDF
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Sprangskiss

®
|

1. Komplett flédesvred ZLEV100

2. Tackkdpa ZCAP038

3. L&smutter ZGHION

4. Keramisk insats ZA91140

5. Komplett perlator ZAER002

6. Basbricka ZBAS051

7. Komplett monteringssats ZFIS048
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Byte keramisk insats

Byte av packningen ska goras vid dropp frén blandarens utlopps-
pip eller vid vredet fér reglering av vattnets fléde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

® [e)r—0Q
\@ 1. Reglervred for installning av temperatur och flode
/T \— @ 2. Tackplugg

3. Spéarrskruv far reglervred

El - @ 4. Tackhuv

5. Lasmutter fér den keramiska packningen

6. Keramisk packning
7. Blandarkropp
O,
Il .
Arbetsordning:
OBS - vattnet pa huvudledningen maste vara avstéangt!
@ 1. Vattnet till blandaren (7) stangs av och blandaren

dppnas sé att den téms pé vatten.
2. Tackppluggen (2) petas bort och spérrskruven (3)
som haller reglervredet (1) lossas ca 1 varv med en
3 mm insexnyckel.
3. Reglervredet (1) lyfts av
4. Tackhuven (4) skruvas bort for hand.
5. Lasmuttern (5) fér den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska packningen (6) dras ut fér hand och blandarhusets utrymme fér
packningen rengdrs noggrant fran frammande partiklar och eventuella
kalkavsattningar. Blandaren renspolas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska packningen vridas till lage
dar styrpinnarna i packningens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets
botten.
8. Fortsatt &termontering utférs i omvand arbetsordning.
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Tryckfallsdiagram
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