Tapwell

TVM300-160 Shower
column

TVM300-160 Krom

Artikelnummer

TVM300-160 Krom - 8191043

TVM300-160 Mattsvart - 9421012

TVM300-160 Massing - 9418681

TVM300-160 Koppar - 9418708

TVM300-160 Black Chrome - 9420859
TVM300-160 Honey Gold - 9420858
TVM300-160 Brushed Black Chrome - 9422798
TVM300-160 Brushed Nickel - 9422799
TVM300-160 Ascot Grey - 9422800

Takduschpaket med tryckbalanserad termostat och
omkastare i vred. 160cc. Finns dven i 150cc. Kombineras
med blandarfaste.
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Rengoéring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvallésning. Undvik basiska, sura kalklésande eller
slipande reng6ringsmedel.

Massing &r ett material som med tiden far en vacker patina men kan putsas upp med massingsputs. Koppar far ocksa
patina men ska inte poleras. De 6vriga blanka ytorna behaller sin glans och Honey Gold far sitt djup av 2-3% akta guld.

Avkalkning

Stralsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att Iaggas i attiksbad ett par timmar. Skulle kalkflackar
uppsta, anvand eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smorjning
Smorj endast med silikonfett.
Underhall

Besok var YouTube kanal — dar det finns instruktionsfilmer for byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer Dimensioner/Vikt
Anslutning tillopp - Utvéndig ganga Léngd duschslang - 1500 mm
Antal grepp - Engrepps Produkt - Bredd - 325 mm
Antal utgadende anslutningar - 2 Produkt - Djup - 623 mm
Dimension tillopp - M26x1,5 Produkt - H6jd - 1116 mm
Dimension utlopp - 1/2 tum Taksilens diameter - 300 mm
Langd utsprang pa utloppspip - 460 mm Total bygghdjd - 1146 mm

Placering utlopp (typ) - Nedat, Uppat
Temperaturbegransning
Temperatursparr (38°C)

Termostat

Tryckstyrd


https://www.youtube.com/channel/UC5YjEKdqIwaV7VDKCzrxRKg/videos
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Ritning - PDF
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Sprangskiss
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1. P&/av-vred ZMAN504
2. Flédesinsats ZVIT528
3. Termostatinsats ZVIT500
4. Termostatvred ZMAN503
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Byte termostat insats

1. Tackplugg fér lasskruv

2. L8sskruv for reglervredet

3. Reglervred

4. Sparrbricka for instéllning av 6nskad hégsta vattentemperatur
5. Lasmutter fér termostatinsatsen

6. Termostat

7. Blandarkropp

j]jlm

OBS - vattnet pa huvudledningen maste vara avsténgt!

1. Vattnet till blandaren (7) stdngs av och blandaren éppnas sé att den téms pa vatten.

2. Tackpluggen (1) petas loss med hjélp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stél
ska inte anvédndas p.g.a. risk fér repskador i blandarens ytbehandling.

3. L8sskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras bort fér hand.

4. Sparrbrickan (4) fér kalibrering av maxtemperaturen dras bort fér hand. Markera brickans
lage for enklare atermontering och kalibrering.

5. L&smuttern (5) fér termostaten (6) skruvas bort med fast nyckel.

6. Termostaten dras ut for hand, eventuellt med férsiktig hjélp av [ampligt tdngverktyg.

7. Blandarkroppens utrymme for termostaten rengdrs noggrant fran fraimmande partiklar
och eventuella kalkavsattningar.

8. Blandaren renspolas. -

9. Ny termostat sétts pa plats i blandarkroppen och fixeras med ldsmuttern.
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Byte keramisk insats

1. TAckplugg fér lasskruv

2. Lasskruv for reglervredet

3. Reglervred

4. Ladsmutter fér den keramiska packningen
5. Keramisk packning

6. Blandarkropp

OBS - vattnet pa huvudledningen maste vara avsténgt!

1. Vattnet till blandaren (6) stédngs av och blandaren dppnas s att den téms pa vatten.
2. Tackpluggen (1) petas loss med hjélp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stél
ska inte anvandas p.g.a risk for repskador i blandarens ytbehandling.

3. Lasskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras av fér hand.

4. Lasmuttern (4) for den keramiska packningen (5) skruvas bort med fast nyckel.

5. Den keramiska packningen (5) dras ut fér hand, eventuellt med férsiktig hjalp

av lampligt tdngverktyg.

6. Blandarkroppens (6) utrymme fér packningen rengérs noggrant fran fraimmande
partiklar och eventuella kalkavséattningar.

7.Blandaren renspolas.

8. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska packningen vridas till lAge dar
styrpinnen i packningens botten fixeras i motsvarande urtag i blandarkroppens botten.
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Tryckfallsdiagram
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Duschblandare med termostat
Art. nummer 9418043



