Tapwell

VIC081 Washbasin
mixer

VIC081 Krom

Artikelnummer

VIC081 Krom - 9420848

VIC081 Mattsvart - 9422709

VIC081 Massing - 9422710

VIC081 Koppar - 9422711

VIC081 Black Chrome - 9422712

VIC081 Honey Gold - 9422713

VIC081 Brushed Black Chrome - 9422714
VIC081 Brushed Nickel - 9422715

VIC081 Ascot Grey - 9422716

Ettgrepps tvittstillsblandare. Hog modell som passar bést till
tvittstill med skéal. Kombineras med bottenventil.
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Rengoéring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvallésning. Undvik basiska, sura kalklésande eller
slipande reng6ringsmedel.

Massing &r ett material som med tiden far en vacker patina men kan putsas upp med massingsputs. Koppar far ocksa
patina men ska inte poleras. De 6vriga blanka ytorna behaller sin glans och Honey Gold far sitt djup av 2-3% akta guld.

Avkalkning

Stralsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att Iaggas i attiksbad ett par timmar. Skulle kalkflackar
uppsta, anvand eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smorjning
Smorj endast med silikonfett.
Underhall

Besok var YouTube kanal — dar det finns instruktionsfilmer for byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer Dimensioner/Vikt
Anslutning tillopp - Slang med slatdnda 10mm Forpackning - Djup - 490 mm
Antal grepp - Engrepps Forpackning - Bredd - 290 mm
Antal utgaende anslutningar - 1 Férpackning - HOjd - 75 mm
Dimension tillopp - 10 mm Forpackning - Nettovikt - 2,30 kg
Langd utsprang pa utloppspip - 235 mm Férpackning - Volym - 0,01 m?®

Bygghéjd undersida utlopp - 235 mm
Produkt - Bredd - 45 mm
Produkt - Djup - 217 mm
Produkt - H6jd - 312 mm
Total bygghdjd - 705 mm


https://www.youtube.com/channel/UC5YjEKdqIwaV7VDKCzrxRKg/videos
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Sprangskiss

0

1. Komplett flédesvred ZLEV1843
2. Tackbricka ZCAP1837
3. Lasmutter LGHI1838
4. Keramisk insats ZA685
. 5. Strypfilter
6. Perlator ZAER224
7. Férhdjningsror
8. Basbricka ZBAS2761
9. Gangstang (ingér i ZFIS442
— 10. Komplett monteringssats ZFIS442
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Byte keramisk insats

Byte av packningen ska géras vid dropp fran blandarens utloppspip eller vid vredet for
reglering av vattnets fléde och temperatur.

1. Blandarkropp

2. Keramisk insats

3. Lasmutter for den keramiska insatsen
4. Tackhuv

5. Flédesvred

6. Sparrskruv for flodesvred

7. Tackplupp

_/

OBS - vattnet pa huvudledningen maste vara avsténgt!

1. Vattnet till blandaren (1) stédngs av och blandaren 6éppnas sé att den tdms pa vatten.

2. Tackpluggen (7) petas bort och spérrskruven (6) som héller flidesvredet (5) lossas ca
1varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).

3. Flodesvredet (5) lyfts av.

4. Tackhuven (4) skruvas bort f6r hand.

5. L&smuttern (3) fér den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.

6. Den keramiska insatsen (2) dras ut fér hand och blandarhusets utrymme for insatsen
rengérs noggrant fran fraimmande partiklar och eventuella kalkavsattningar. Blandaren
renspolas.

7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insasten vridas till lAge dar styrpin-
narna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.

8. Fortsatt atermontering utfdrs i omvand arbetsordning.



Tapwell

Tryckfallsdiagram

0,1
0,09
0,08
0,07

— 0,06

-

< 0,05
[}

= 0,04
0,03
0,02
0,01

VICO81
-
/_____-i—"'!-
—
100 200 300 a0 SO0

Available pressure (kPa)




